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1- Especificações:

Tensão de alimentação: 8-30VDC.
Intervalo de medição tensão: 0-60V.
Intervalo de medição de corrente: 0-5A DC.
Intervalo de medição frequência: 0-300KHz.
Intervalo medição resistência: 0-200.
Temperatura funcionamento: 0-50ºC.
Temperatura armazenamento: 10-60ºC.
Humidade funcionamento: 85%.
Intervalo de temperatura medido: 0-200ºC.

2- Descrição produto:

Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4 Figura 5                                               



3- Funcionamento

(a) Pressione o botão “MODE” para alternar entre o modo medição: voltagem DC, medição sinal, 
resistência, e corrente DC.
(b) Ligue a pinça vermelha ao clip positivo da bateria, a pinça preta ao negativo da bateria.
(c) O fio terra auxiliar é usado para se conectar com o negativo do objeto de teste quando 
necessário.

(1) Medição voltagem DC

(a) Pressione o botão “MODE” para mudar para a função de medição voltagem DC.
(b) Conectando a sonda de teste e o conector de aterramento auxiliar à polaridade do objeto de 
teste. (CUIDADO: NÃO PRESSIONE O "INTERRUPTOR DE FORNECIMENTO DE ENERGIA" 
DURANTE A MEDIÇÃO.)
(c) Leia o valor da voltagem que lhe aparace no visor.

(2) Medição corrente DC.

Existe dois metodos para  medição da corrente.

Metodo 1
(a) Pressione o botão “MODE” para mudar para a função medição corrente. 

1- Visor
(a) Ver figura 1. - Logo.
(b) Ver figura 2. - Medição voltagem DC.
(c) Ver figura 3. - Medição sinal.
(d) Ver figura 4. - Medição resistência.
(e) Ver figura 5. - Medição corrente DC.
(f) Pressione prolongadamente o botão "MODE", aparecera no visor o simbolo     , significa que 
a iluminação estará sempre "ligada". Pressione prolongadamente o botão "modo" novamente, e     
o simbolo      desaparece na visor, significa que a iluminação será ativada e desativada automati-
camente dependo do ambiente.
2- Iluminação
3- Luz de indicação da polaridade.
- Positiva: vermelho.
- Negativa: verde.
4- Teste da sonda.
- Disponivel para retirar.
5- Botão energia.
6- Botão modo.
7- Tampa da caixa de fusíveis.
8-Caixa de fusíveis
Mini fusíveis 5A , o usuário pode alterar o nível de proteção atual, substituindo qualquer mini 
fusível menor que 5A.
9- Pinças.
10- Encaixe carregador de isqueiro.
11- Fio terra auxiliar.
12- Acessórios
- Conector
- Sonda longa teste.
- Sonda de perfuração de arame.



(b) Desconecte todas as conexões do sistema de carga.
(c) Ligue o pinça do teste ao positivo do teste de carga
(d) Pressione o "interruptor de fornecimento de energia" para a frente e leia o valor da visor.

Cuidado:
- Com o método 1, a tensão e a corrente fornecerão diretamente pela bateria conectada com o 
teste. Certifique-se de que a carga de teste (componente de teste) sofra esse nível de tensão. 
Por exemplo, se o testador estiver conectado com uma bateria de ácido derivado de 12V, veri-
fique se a carga de teste é um componente de 12V.
- Tenha em atenção que a carga da corrente é < 5A.

Metodo 2
(a) Pressione brevemente o botão "modo" para mudar a função para a medição atual.
(b) Desconecte a conexão negativa da carga de teste.
(c) Conectando a sonda de teste ao negativo da carga de teste e ao fio terra.
(d) Pressione o "interruptor de fornecimento de energia" para trás e leia o valor da tela



(3) Medição resistência.

(a) Para evitar riscos elétricos, desconecte a conexão de energia e certifique-se de que todo o 
capacitor tenha sido descarregado antes da medição.
(b) Pressione brevemente o botão "modo" para mudar a função para medição de resistência 
(consulte a figura 3).
(c) Conectando a sonda de teste e o conector de terra auxiliar aos dois lados do resistor, e leia o 
valor da tela.
(d) Medindo a resistência do teste apontado, se a resistência for inferior a 30 ohms, a campainha 
vibrará e o indicador de polaridade negativa acenderá (cor verde).

(4) Frequência sinal da medição voltagem max/min.

(a) Pressione brevemente o botão "modo" para mudar a função para a medição do sinal.
(b) Conectando a sonda de teste e o conector de aterramento auxiliar aos dois lados do alvo de 
teste; Sonda para o conector de terra positivo e auxiliar para o negativo.
(c) Leia o valor no visor.

(5) Iluminação

- Pressione prolongadamente "MODE" para ligar / desligar o ilumínação. Quando       aparece na 
tela, significa que a iluminação sempre será "ON". Quando       não está no visor, significa que a 
iluminação será ativada e desativada automaticamente no brilho do ambiente.

(6) Força de teste fornecendo

- Esta função pode ser ativada a qualquer momento quando o "interruptor de fornecimento de 
energia" foi pressionado.
- Pressione "interruptor de fornecimento de energia" para a frente, a tensão positiva será 
enviada para a sonda de teste e o indicador de polaridade postiva acenderá (cor vermelha).
- Pressione "power provide switch", a tensão negativa será enviada para a sonda de teste e o 
indicador de polaridade negativa acenderá (cor verde). O valor de fornecimento de voltagem 
dependerá do nível de tensão de alimentação. Por exemplo, a bateria de 12V foi utilizada como 
tensão de alimentação, a tensão de fornecimento será de 12V.

4- Cuidado

Se o  botão "over-current reset" tiver saltado, pode indicar a aparência de curto-circuito. A tem-
peratura de alta ocorreu geralmente durante o curto-circuito, para evitar escaldar, não toque a 
sonda de teste ou qualquer condutor de metal do testador.

5- Precisão

Voltagem DC
Sinal frequência

Resistência
Corrente DC


